
 
 
 
 
 
 
 
 
   

the state of the art

雷射式條碼掃描器 

BF3900

工業等級規格設計，堅固耐用的機身 

高感度與快速反應速度 

■ 產品簡介：  

BF3900 為雷射條碼掃描器的入門機種，具備人體工學

的槍型握把設計，體積輕巧，長期使用輕鬆不費力，

堅固耐用的 ABS 外殼，可承受 1.5 公尺的工業等級耐

摔防護。BF3900 擁有中長距離的優越讀取性能，讀取

靈敏，即使為 18cm 長條碼亦可輕鬆讀取，支援一般

普遍應用的一維條碼和 RSS Code。隨插即用的簡單操

作，適合於製造業，零售業，及其他商業上的應用，

BF3900 是企業最經濟實惠的不二選擇。 

■產品特性: 

1. 即插即用的簡單操作 

2. 可讀取 18cm 長條碼 

3. 可讀取一維條碼和 RSS code 

4. 人體工學設計的槍型握把 

5. 1.5 公尺防摔距離，堅固耐用
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讀取能力表  ( de 128, PCS:90%) Co

條碼解析度  最大讀取寬度  最遠讀取距離

3mil  6cm  6cm
5mil  7cm  10 cm
7mil  10cm  14 cm
10mil  15cm  20 cm
20mil  21cm  31 cm

 
 

硬體規格  條碼類型 

 39,   光源：可見雷射光 (650nm)  

掃瞄速度：每

UPC‐A/E, EAN‐8/13, Interleaved & Std.2 of 5, CODE

秒 90 次 

條碼解析度：3 mil (0.075mm) 

CODE 93, CODE 32, EAN 128, CODE 11, CODE 128, 

 5, Full ASCII CODABAR (NW‐7), MSI/Plessey, Matrix 2 of

黑白對 ：最小 60% 比值

介面：USB 

Code 39, China Postal Code, UK Plessy Code, 

EAN/UCC128, Telepen Code, IATA Code, RSS Code 

環境規格  尺寸  重量 

尺寸： 寬  70mm ×高  80mm 操作溫度：  0°C ~ 50°C

儲存溫度：

長 160mm ×

重量：210g (含線) ‐20°C ~ 60°C 

操作濕度：20% ~ 85% (非凝結) 

ESD 保護： ontact / 9KV Air 

顏色：黑色 

4KV C

耐摔高度：  1.5 公尺 

 

 

電氣規格 
 

操作電壓：5V DC  

操作電流量：小於  135mA

待機電流量：小於 65mA 

 

 

 

TEL: 03‐282‐1782 
FAX: 03‐282‐1780 

Made in Taiwan 
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